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COK-KAPILI DALGA KILAVUZU ELEMANLARI

On Bilgiler :

Yonlii Kuplérler : Bir hat lizerinde gelen ve yansiyan dalgalarin ayr1 ayri Ol¢iiminii
saglayabilen ve genelde, ana kol ve yardimci kol olmak iizere iki iletim hattindan olusan
elemanlardir. Ana kol ile yardimei kol birbirine elektromagnetik olarak kuplajlidir.

Yonlii kuplorler koaksiyel, mikroserit hat ve iletim borulartyla gergeklestirilebilirler. Sekil-
1’de iletim borulariyla gergeklestirilmis 3-kapili bir yonli kuplor goriilmektedir. Bu kuplorde,
1-kapisindan giren P; giicliniin bir kism1 3-kapisina P3 giicii olarak kuple olur. Kupldriin
kuplaji ve yonelticiligi,

Kuplaj(C) = 10Iog% (dB) (1)

Yénelticilik(D) = 10 Iog% (dB) )
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seklinde hesaplanir. Kapilar arasi izolasyon ;

Izolasyon(I) = 10log %:C+D (dB) 3)
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Yonli kuplorler yansima katsayisi, duran dalga orani 6lgiimiinde, mikrodalga transistorlerinin
S-parametreleri’nin belirlenmesinde ve zayiflatict gibi ¢esitli uygulamalarda yaygin bigimde
kullanilirlar. Deneyde kullanilacak 3-kapili yonlii kuploriin 4-kapist iiretim sirasinda uygun
yiikle sonlandirilmistir.
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Sekil-1 3-kapil1 yonli kuplor

Ferrit Izolatér(Yalitic1) : Bu eleman, magnetize edilmis ferrit parcasina yapisik omik bir
metal levha pargasi igeren bir iletim borusundan olusur. Ileriye dogru yol alan mikrodalga
giicii bu yonde ¢ok az bir zayiflamaya ugrar. Ters yonde yayilan gii¢ ise omik levha parcasi
tarafindan yutulur. Boru i¢indeki ferrit parca, alanin seklini tek yonlii olarak degistirdiginden
buna alan dagilimi degistiren izolator de denir.




Deneyin Yapihsi :

1. Yonli kuplor deneyleri

1.1 Kuplaj degerinin 6l¢iimii

1.1.1 Sekil-4’deaki deney diizenegini kurunuz(f=10 GHz). Doner zayiflaticty1 0 dB’ye
ayarlaym.

1.1.2 DDO-6lgerde bir referans noktasi alin.

1.1.3 Yonlii kuplorii devreden ¢ikararak yerine dedektorii baglayin.

1.1.4 Doner zayiflaticinin zayiflatmasini 1.1.2°de aldiginiz referans degerini elde edinceye
kadar artirin. Bu durumda zayiflaticidan okudugunuz kuplaj degeridir.

1.2 Yonelticiligin ol¢iimii

1.2.1 1.1.1°de kurdugunuz diizenekte yonlii kuploriin yoniinii ters ¢evirin. Doner zayiflaticiyt
0 dB’ye ayarlayin ve DDO-6l¢erde bir referans noktasi alin.

1.2.2 Kuploriin yoniinii eski durumuna getirin.

1.2.3 Déner zayiflaticinin zayiflatmasii 1.2.1°de aldiginiz referans degerini elde edinceye
kadar artirin. Bu durumda zayiflaticidan okudugunuz yonelticilik degeridir.
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1. Ayni anda hem iletilen hem de yansiyan giicii 3-kapili yonlii kuplor kullanarak nasil
Olcersiniz? Basit blok sema c¢izerek agiklayiniz.



