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MIKROSERIT ELEMANLAR

.

On Bilgiler :
Mikroserit hat : Mikroserit hat, iletken bir serit, dielektrik bir taban malzeme ve iletken bir

toprak levhasindan olusan bir iletim hattidir(sekil-1).
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Sekil-1 Mikroserit hat

Mikroserit hatlarin karakteristik empedansi ve hatta yayilan isaretin dalga boyu, seritin w
genigligi ve taban malzemenin h yiiksekligine bagli olarak hesaplanir.

Pasif bir elemanin araya girme kayip karakteristigi, giris ve ¢ikis gii¢lerinin oraninin frekansla
degisimidir. Bu degisimden, elemanin belli bir frekans bandindaki davranisi elde edilir.
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Sekil-2.
Sekil-2’den,

Araya Girme Kaybi(AGK) = 10log % (dB)
2
seklinde hesaplanabilir.

Wilkinson Gii¢ Boliicii : Gii¢ bdliiciiler, girisindeki isaret giiciinii bolerek ¢ikislarina aktaran
elemanlardir. 3-dB Wilkinson gii¢ boliiciisti, girisindeki giicii ikiye bolerek esit oranlarda
cikiglara aktarir. Sekil-3’de 3-dB Wilkinson gii¢ boliicii ve esdeger girig devresi verilmistir.
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Sekil-3 (a) 3-dB Wilkinson gii¢ boliict, (b) esdeger giris devresi.



Sekil-3a’daki ¢ip diren¢ ¢ikis hatlar1 arasinda yalitim amaciyla kullanilir. Bu hatlarda
empedans uyumsuzlugu nedeniyle olusabilecek yansimalara kars1 yutucu yiik olarak davranir.
Wilkinson gii¢ boliictiniin uygulamalarina 6rnek olarak, iki elemanli bir dizinin beslenmesi ve
araya girme kaybinin 6l¢limii verilebilir.

Deneyin Yapilis: :

1. Giig Béliicii Olgiimleri

1.1 Sekil-4’deki deney diizenegini kurunuz.

1.2 Cizelge-1’de verilen frekanslar i¢in Gerilim Kontrollu Osilator Gerilimi(GKO-G)’ni ayni
cizelgede verilen degerlere ayarlayarak, Digital Voltmetre(DVM)’den V1 gerilimlerini ve
bu gerilimlere karsilik diisen P1 giiclerini dedektor gerilimi-gii¢c kalibrasyon egrilerinden
okuyarak cizelgeye kaydedin.

1.3 Sekil-5’deki deney diizenegini kurunuz.

1.42 nolu ¢ikis kapisindaki gerilimleri ¢izelge-1’de verilen frekanslar i¢in Olgerek ilgili
kalibrasyon egrisinden bu degerlere karsilik diisen P> gii¢lerini okuyup kaydedin.

1.5 Gii¢ boliiciiniin ¢ikis kapilarindaki baglantilar1 yerdegistirerek 1.4°deki islemleri P3 i¢in
tekrarlayn.

1.6 Cikis kapilarindaki giiclerin frekansla degisimlerini ¢iziniz. Sonuglari yorumlayiniz.
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Sekil-4 Mikrodalga kaynaginin ¢ikis giiciiniin (P1) 6l¢timii
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Sekil-5 Giig boliicli deney diizenegi

Cizelge-1

GKO-G (V) | 356 | 454 | 571 | 7.12 | 8.81 | 10.83 | 13.07 | 15.18 | 17.52 | 20.55 | 23.92

f (GHz) 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

P1(mW)

P2(mW)

P3(mW)

Istenenler/Sorular
1. Deney diizeneklerinde sirkiilatoriin kullanim amacini nedir? Bu elemani tanitarak
aciklayniz.




