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ANTEN MODELLEME

On Bilgiler :

Yagi-Uda Dizi Anteni : Dogrusal elemanlardan olusan bir dizi antendir. Bir reflektor, bir
besleme ve bir veya birden fazla direktor olarak adlandirilan elemanlardan olusur(sekil-1).
Sekil-1’de soldan saga dogru birinci eleman reflektor(yansitict), ikinci eleman besleme
elemani ve ticilincii ve sonrasindakiler direktor elemanlaridir.
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Sekil-1 Yagi-Uda dizisi Sekil-2 Pratik bir antenin E-diizlemi 1s1ma paterni
(Kathrein K520721, 146-174 MHz)

Tek yonlii 1s1ma paternine sahiptir (sekil-2). Isima paterni, bir ana kulak, yan kulaklar ve arka
kulaktan olusur. HF (3-30 MHz), VHF(30-300 MHz) ve UHF(300-3000 MHz) frekans
bantlarinda dar bantli anten olarak kullanilir. Uygun dizilime sahip 3-elemanli bir antenle
7 dB kazang elde edilebilir. On/arka 1s1ma oranlar1 10 dB’den fazladir. Direktdr sayisi
artirllirsa kazang artar, huzme genisligi ve besleme noktast empedansi diiser. Cogunlukla
VHF/UHF TV alic1 anteni olarak kullanilir.

LPDA (Log-Peryodik Dipol Dizi) Anteni : Tek yonlii 1s1ma paternine sahip genis bantli bir
antendir. Kazanci, ayni eleman saysina sahip bir Yagi anteninden daha diisiiktiir. Besleme
noktast empedansi logf’in fonksiyonudur. Cogunlukla HF, VHF/UHF’de EMC/EMI
Olgmelerinde ve TV alici anteni olarak kullanilir. Genis bir frekans bandinda sabit kazang ve
giris empedans1 gosterme yetenegine sahiptir. Sekil-3’de bir LPDA nin eleman dizilimi, sekil-
4’de ise pratik bir antenin 1g1ma paterni verilmistir.
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Sekil-3 LPDA anteni Sekil-4 Pratik bir antenin E-diizlemi 1s1ma paterni
(Kathrein K73232, 406-512 MHz)



AMS506 Anten Modelleme Sistemi : Bu deneyde, 1200-1800 MHz araliginda galisan
Feedback™ iiretimi AMS506 anten modelleme sistemi kullanilacaktir. Sistem, verici-alic
birimleri, MS-DOS ortaminda ¢alisan bilgisayar yazilimi, Yagi ve LPDA dizileri ve monopol
antenlerini icermektedir. Sistem kullanilarak antenlerin frekans tepkeleri, geri doniis kaybinin
frekansla degisimi, istenen bir frekans i¢in 1s1ma paternleri ve istenen bir frekansta alinan
isaret seviyeleri incelenebilmektedir. Sekil-5’de elemanlar1 rastgele dizilmis 8-elemanli bir
yagi dizisinin ilgili veri dosyalar1 kullanilarak elde edilen frekans karakteristigi, sekil-6’da
1460 MHz i¢in 1s1ma paterni, sekil-7’de ise geri doniis kaybinin frekansla degisimi
verilmisgtir.
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Sekil-7

Deneyin Yapihsi :

1. Sistemin Calistirilmasi

1.1 Masa lizerinde bulunan bilgisayarin gii¢ diigmesine basarak MS-DOS ortaminda
acilmasini saglayiniz. Bilgisayar agilinca ekranda C:\> promptu goriilecektir.

1.2 C:\>cd ant yazarak ENTER tusuna basiniz. Ekranda C:\ant> promptu goriilecektir.

1.3 C:\ant>antl7 yazarak ENTER tusuna basiniz. (Antl7 programi kosturulunca karsiniza
sorgu ekranlar1 gelmeye baslayacaktir.)

1.4 i1k sorgu ekraninda ?vga yazip ENTER tusuna basmiz.

1.5 Ikinci sorgu ekraninda, énce verici biriminin (AMS506G) gii¢ anahtarim “1” konumuna
aliniz, sonra “y” tusuna basiniz.

1.6 Sonraki sorgu ekraninda ?125 yazip ENTER tusuna basiniz. Ekranda “The motor enable
switch must be on at this point” yazisi ¢ikacaktir. Verici biriminde “motor enable” anahtarini
“on” konumuna aliniz.

1.7 Sonraki soru ekranint ENTER tusuna basarak gec¢iniz. Ekranda asagidaki program meniisii
gorilecektir.

fmtonna Nodelling Systen (Version 1.0)
Hain Menu

Snilcat Gptlon

. Froguewcy Plot

. Retura Loss Plot

. Polar Plot

~ Sigwal Level

. Plagbock Ducardsd Bata
. Disploy 3-B Polar Plet
. Bxit to Pos

Deneyin yapilisina iliskin diger adimlarda, ana menii’de uygun se¢imi yaparak calismaya
baslayabilirsiniz. Deney ¢aligmalarinizi tamamladiktan sonra dnce verici birimindeki “motor
enable” ve gii¢ anahtarlarini, daha sonra bilgisayar1 kapatiniz.



2. LPDA Anteni

2.1 Frekans tepkesi ve 1s1ma paterni

2.1.1 4 LPDA anteninden olusan iki dizi anteni verici ve alict birimlerinin kulesine
birbirlerine bakacak sekilde yerlestiriniz ve uygun baglantilari yapiniz.

2.1.2 Program meniisiinden “Frequency Plot” i¢in “1” i se¢iniz. Dizinin 1.2-1.8 GHz frekans
araliginda frekans tepkesi cizilecektir. Bu grafigi inceleyerek notlar aliniz. En yiiksek isaret
seviyesine iligkin frekansi tespit ediniz.

2.1.3 Ana meniiye doniiniiz. “Polar Polat” i¢in “3” ii se¢iniz. 2.1.2°de tespit ettiginiz frekans
icin 1s1ma paternini ¢izdiriniz. Bu patern iizerinde, maksimum i1sima dogrultusunu, 3-dB
hiizme genisligini, ana kulak genisligini, 6n/arka 151ma oranin1 ve varsa en biiyiik yan kulak
seviyesini ve dogrultusunu tespit ederek kaydediniz. On/arka 1s1ma orani (F/B), 6=0° daki
deger (normalize 1s1ma paterni ¢izildigi i¢in 0 dB olmalidir) - 6=180° deki deger olarak
bulunur.

2.1.4 Farkli birka¢ frekans i¢in her defasinda “S” e basarak {ist iiste 1s1ma paternlerini
cizdiriniz. Farklar1 gozleyerek not aliniz.

2.1.5 Ana meniiye doniiniiz. “Signal Level” i¢in “4” i seciniz. 2.1.2°de tespit ettiginiz frekans
icin, ileri yon(0=0°) ve geri yondeki (6=180° , bunun i¢in verici kulesindeki anteni 180°
cevirin) isaret seviyelerini kaydediniz. F/B oranim1 dB cinsinden bulunuz. 2.1.3’de
buldugunuz degerle karsilastiriniz.

3. Yagi Anteni

3.1 Frekans tepkesi ve 1s51ma paterni

3.1.1 Verici kulesindeki LPDA anteni yerine 8-elemanli Yagi antenini yerlestiriniz.
3.1.2 2.1.2-2.1.5 deney adimlarin1 Yagi anteni i¢in gergeklestiriniz.

Istenenler/Sorular

1. Cizdirdiginiz paternlerden her bir antenin yari-gii¢c hiizme genisliklerini belirleyiniz. Kraus
ve Tai&Pereira’nin yaklasik bagintilarini kullanarak antenlerin yonelticiliklerini hesaplayiniz.
2. Elde ettiginiz 1s1ma paternleri antenlerin beklenen paternleri midir? Degilse neden(ler)ini
aciklaymiz.



